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Una solida barriera
contro gli intrusi

Con le porte blindate della serie CHROME, ogni 
appartamento acquista più valore: il valore della 
sicurezza e della bellezza. 

La rigorosità del progetto, l’avanzata tecnologia 
produttiva e i rigidi criteri selettivi di materiali e 
serrature garantiscono, infatti, un’efficace resistenza 
passiva contro l’effrazione.
La cura dei particolari, la bellezza e la varietà dei 
rivestimenti soddisfano le più svariate esigenze 
di gusto e di stile. Queste porte blindate hanno 
superato le prove di scasso e sfondamento previste 
dalla normativa europea ENV 1627, ottenendo la 
certificazione in Classe 3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	 Struttura anta in doppia lamiera elettro-zincata
•	 Rinforzi verticali interni in acciaio ad omega
•	 Coibentazione interna per isolamento termico e acustico
•	 Telaio e controtelaio in lamiera spessore 20/10 mm
•	 Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
•	 Deviatori laterali alto e basso ad un perno
•	 Limitatore di apertura
•	 Soglia mobile parafreddo
•	 Rivestimenti interno ed esterno in diverse tipologie e colori

DOTAZIONE

•	 Bordo battente metallico finitura testa di moro (di serie)
	 o inox (optional)
•	 Telaio in colore testa di moro (di serie), Bianco, argento
	 o antracite (optional)
•	 Bordo ferma-pannello interno in legno con copri-vite
	 (di serie) o in alluminio tipo Hyde (optional)
•	 Cilindro di sicurezza a profilo europeo tipo Smart o Prestige 

(su richiesta)
•	 Spioncino Panoramico

*LE PRESTAZIONI SONO SOGGETTE A VARIAZIONE IN FUNZIONE DELLA MISURA E DELLA CONFIGURAZIONE
LE SCHEDE DI CAPITOLATO POSSONO ESSERE RICHIESTE AI RIVENDITORI/INSTALLATORI O SCARICATE DAL SITO WWW.TORTEROLOERE.IT

CHROME

SICUREZZA PERFORMANCE PERSONALIZZAZIONE
••••••••••• •••••••••••• ••••••••••
SECURITY PERFORMANCE CUSTOMISATION

Antieffrazione norma
Burglar-proof standard

Cl 3 - ENV 1627

Abbattimento Acustico
Rw acoustic reduction

Rw 40 dB

Trasmittanza Termica Ud
Thermal transmittance Ud

1,3 W/m2K*

SERIE CHROME

TR 450

TR 651

Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo. 
La chiave, di dimensioni ridotte, aziona 3 chiavistelli 
centrali, il mezzo giro e 2 deviatori laterali posti uno 
in alto e uno in basso.

SERRATURA

·	Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
·	Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
·	Doppio deviatore a un perno
·	Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
·	Sistema brevettato anti-strappo cilindro

Alla serratura tradizionale si aggiunge una seconda 
serratura di servizio che aziona lo scrocco ed un 
chiavistello.

SERRATURA

·	Serratura di sicurezza con cilindro a profilo europeo
·	Serratura di servizio con cilindro
·	Interblocco
·	Piastra di protezione serratura in acciaio anti-trapano
·	Doppio deviatore a un perno
·	Dispositivo anti-tubo e anti-trapano a protezione cilindro
·	Sistema brevettato anti-strappo cilindro
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1.2.
Struttura in doppia lamiera 
con rinforzi a omega verticale e
coibentazione interna in lana di 
roccia per isolamento termico 
e acustico.

3.
Rostri antistrappo fissi
5 perni fissi sul lato cerniere che 
si inseriscono nel telaio a porta 
chiusa.

4.
Defender conico
Protezione cilindro in acciaio 
antitrapano, con sfere in acciaio 
a protezione delle viti, forma 
conica per ostacolare lo strappo.

7.
Soglia mobile parafreddo
ad alto isolamento termico con 
possibilità di estrazione lato 
cerniera.

9.
Registro scrocco 
micrometrico

6.
Limitatore di apertura

5.
Serratura a cilindro europeo 
con movimento ad ingranaggi e 
sistema brevettato di blocco in 
caso di strappo del cilindro.

8.
Cerniere registrabili
Cerniere a vista registrabili con 
perno a sfera in acciaio.

10.
Deviatori

SERIE CHROMECHROME
Struttura, telaio e falsotelaio
La struttura dell’anta si compone di una doppia lamiera 
zincata pressopiegata, rinforzata ed irrigidita internamente 
da robuste nervature verticali. Per una elevata prestazione 
di isolamento termico nella serie CHROME è prevista una 
coibentazione all’interno di tutta la struttura dell’anta. 
Cinque rostri fissi da 16 mm di diametro e 2 robuste cerniere 
avvitate sul telaio registrabili in 3 direzioni con copricerniera 
garantiscono la solidità del lato cerniere.

Le porte sono dotate di serie di un limitatore di apertura, di 
una soglia mobile parafreddo e di un registro millimetrico 
che oltre a garantire una perfetta chiusura della porta offre 
anche una protezione all’apertura con lastre plastiche.
Il telaio ed il falsotelaio, studiati per garantire il massimo 
della solidità con la struttura muraria, sono realizzati in 
lamiera d’acciaio nervato da 20/10 e verniciati a polvere 
epossidica a forno.

Profilo fermapannello interno modello Hyde

Telaio e controtelaio in acciaio 20/20

 Coibentazione in lana di roccia
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Profilo fermapannello interno con guaina coprivite

Telaio e controtelaio colore antracite in acciaio 20/20

 Coibentazione in lana di roccia
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8 barriere
Per il massimo della sicurezza 
dall’interno all’esterno
I tentativi di effrazione avvengono molto spesso agendo 
forzatamente sulla serratura, cercando di scassinarla ad 
esempio forandola, strappandone il cilindro o rompendone 
i fissaggi. È quindi imprescindibile che la serratura sia dotata 
di accorgimenti e protezioni che ne impediscano l’apertura 
anche se sottoposta ad azioni di questo tipo.

CILINDRO DI SICUREZZA SMART

Cilindro ad alta sicurezza con sistema meccanico di cifratura a 11 perni attivi e di un perno speciale sagomato antibumping. Il corpo 
cilindro ed il rotore sono dotati di spine anti-trapano per aumentare la sicurezza alla perforazione. Il corpo del cilindro è dotato di 
un semi-taglio per prevedere una rottura controllata: in caso di tentativo di estrazione o scasso il cilindro si spezzerà in un punto 
prestabilito, bloccandosi ed impedendo l’apertura della serratura.

INSTALLAZIONE ESTERNA

Nella configurazione base questa porta non è adatta ad una installazione esterna esposta direttamente alle intemperie.
Per ulteriori informazioni sulla gamma Torterolo & Re adatta ad uso esterno consulta il catalogo Green a questo link:

1.	SERRATURA PER CILINDRO A PROFILO EUROPEO CON CUORE INTELLIGENTE 
BREVETTATO: un dispositivo “sente” la presenza del cilindro a chiavistelli fuoriusciti 
(serratura in sicurezza) e, in caso di estrazione dello stesso, li blocca in posizione.

2.	PIASTRINA DI REGISTRAZIONE CON FUNZIONE ANTI CARTA: la speciale 
sezione della piastrina di regolazione dello scrocco ne impedisce l’apertura forzata.

3.	PIASTRA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO TEMPERATA 
ANTI-TAGLIO E PERFORAZIONE: un vero e proprio scudo da 1,5 mm di 
spessore a difesa di tutti i meccanismi della serratura.

4.	STRUTTURA PORTANTE: un ulteriore profilo in acciaio da 1,5 mm su cui la 
serratura viene fissata, particolarmente utile per irrigidire verticalmente tutta l’anta.

5.	SFERE IN ACCIAIO TEMPERATO ANTI-TRAPANO: a difesa delle viti di fissaggio 
del dispositivo di protezione cilindro.

6.	SAGOMA DISPOSITIVO ANTI-TRAPANO E ANTI-ESTRAZIONE A CONO 
CALIBRATO: impedisce i tentativi di strappo con tubi o estrattori che non trovano 
punti di appiglio.

7.	PASTIGLIA ROTANTE CONICA A SPESSORE MAGGIORATO: per evitare i 
tentativi di spacco tramite cacciavite.

8.	DISPOSITIVO POLIMERICO DI DEVIAZIONE DELLA PUNTA: nel caso in cui venga 
superata la difesa della pastiglia, guida la punta del trapano lontano dal cilindro e 
ne difende i meccanismi chiave.
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MASSIMA SICUREZZA.

1.	 Spine anti-trapano nello statore.
2.	Spine anti-trapano nel rotore.
3.	11 Perni attivi.
4.	Anti-spezzamento.
5.	Cam DIN 30°.
6.	PIN design unico anti-bumping.
7.	 Anti-manipolazione.
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I rivestimenti Torterolo & Re sono in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza estetica e funzionale. È possibile scegliere, infatti, tra una 
vasta gamma di rivestimenti lisci o lavorati, pantografati o in legno 
massello, laccati o in tinta legno, per applicazioni all’esterno o per 
porte caposcala.

CHROME Rivestimenti

1409
OLMO CENERE MATRIX

2302

PALISSANDRO BIANCO MATRIX

B11

BIANCO ALTER

1309
ROVERE-TRUE-OAK

SERIE MATERIA

LM09
TRANCHÈ CAFFÈ

LG69

CILIEGIO MARBELLA

S120
NOCE PORO

3N5
ROVERE GRIGIO

LK84
BIANCO MATRIX

S063
NOCE ANTICO MATRIX

LK55
PALISSANDRO MATRIX

B011
BIANCO MATRIX

S061
NOCE GRIGIO MATRIX

FB02

BETON MALOJA

B073
BIANCO AZIMUT ORIZZONTALE

LK48
NOCE ALTER

Le nostre porte blindate 
interpretano ogni sfumatura
di gusto e di stile, in armonia 
con la propria personalità
e la propria casa.
Disponiamo di infiniti 
materiali per personalizzare
e rendere davvero speciale
la vostra porta e li decliniamo 
con una creatività che spazia 
dalla tradizione più classica
al design più attuale.
Una collezione vastissima in 
cui trovare sicuramente anche 
il “vostro” rivestimento.
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SERIE NOBILITATI

MMW
MOGANO MEDIO NOBILITATO

RSW
ROVERE SBIANCATO NOBILITATO

TCW
TANGANICA CHIARO NOBILITATO

ROW
ROVERE NATURALE NOBILITATO

AAW
AVORIO NOBILITATO

TMW
TANGANICA MEDIO NOBILITATO

NNW
NOCE NAZIONALE NOBILITATO

WEW
WENGÈ NOBILITATO

LAW
BIANCO NOBILITATO

CHROME Rivestimenti

17



19T&Re  Serie Chrome

L-CSV
Renolit Alkorcell CASHMERE

L-52D
Renolit Alkorcell LIGHT GREY

L-S3D (SX)

Renolit Alkorcell DARK BLUE

L-S2D (SX)

Renolit Alkorcell LIGHT GREY

L-F3U
Renolit Alkorcell BLACK

L-CR1 (SX)

Renolit Alkorcell WARM GREY

L-F2D
Renolit Alkorcell LIGHT GREY

D-CR1 (SX)

LACCATO RAL 7015

D-ZHD (SX)

LACCATO RAL 7047 (SX)

L-FW (SX)  L-FV (DX)

Renolit Alkorcell CASHMERE

DF 76
LACCATO RAL 7046

PROIEZIONILEVANTE

DF18 (SX)

LACCATO RAL 7004

D-SV
LACCATO RAL 7047

D-LA (SX)

LACCATO RAL 6005

D-KOO (SX)

LACCATO RAL 3004

D-LS
LACCATO RAL 9003
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C-IG
OKOUMÉ TINTO WENGÉ

G-6BD
PVC 436-7049

C-3BU
OKOUMÉ TINTO ROVERE

G-5BU
PVC 426-3042

C-3BD
OKOUMÉ TINTO NOCE

G-LS2 (SX)

PVC ROBURN OAK ORIZZONTALE

C-3BR
MDF LACCATO - RAL 6005

G-FV (DX)  G-FW (SX)

PVC CHOCOLATE BROWN

C-2BD
OKOUMÉ TINTO MOGANO

G-53U
PVC SAGE RENOLIT

C-4BU
MDF LACCATO BIANCO RAL9010

G-UE
PVC 436-5006

C-6BD
OKOUMÉ TINTO NATURALE

G-2BO (SX)

PVC PEPPER OAK SUPER MATT

C-IG
OKOUMÉ TINTO DOUGLAS

G-IF
PVC 436-7030

SERIE GEOPANTOS C
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